
NetProfiler是爱色丽基于云计算的软件与色彩标准的组合，使

您可以检验、优化并验证色彩测量设备的性能。复杂的供应链

包含多个部门和地域，操作备受挑战。NetProfiler能降低测量

设备因老化、磨损和环境引起的偏差。

确保整个色彩网络的色彩精确度

NetProfiler使客户能在应用程序中准确交换光谱色彩数据，尤

其是在色彩容差要求严格且不容有错的应用程序中的色彩配制

和色彩质量控制。测量错误可能由众多不同因素造成，而且大

部分可通过配置文件纠正。简单易用的解决方案有助于减少因

测量偏差所产生的成本，识别需要服务的仪器，且有助于避免

产品生产过程中颜色不准确。

需调整好仪器并确保其准确性

NetProfiler使用户能够定期验证色彩仪器的准确性。即使最可

靠的仪器也并非始终保持原有测量精度。随着时间的流逝，它

们会由于老化、腐蚀或环境因素而产生偏差。这会导致一些变

化，使若干不确定因素进入您的颜色数字化工作流程。如果您

每个月花几分钟时间检验仪器的准确性，就可减少重复工作、

加速上市时间、提高质量，而且您会更有信心使产品能达到客

户要求，这也将直接影响利润。

通过供应链提供一致、准确的测量性能 

配置并认证多种仪器

NetProfiler 3.0 使用户可配置多种类型的仪器，不论仪器是否连

网。这包括工业手持式设备Ci6X（除Ci60外）、台式机和印刷

行业用测量工具以及用于零售环境的色彩测量设备。

实时监视增加的正常运转时间

NetProfiler 3.0 包括可配置为定期运行的精准的远程诊断工具。

预防性维护过程可检测偏差，以及质量控制过程中可能减少所

需服务时间的潜在问题，从而给您更多的正常运转时间。连接

至网络时，NetProfiler 3.0 实时监视所有仪器，并提供历史记录

和性能报告。

自动配置提醒

NetProfiler 3.0 会在仪器需要配置时，自动提醒您，使您可在同

一地点自动操作您本地的、区域的或全球的仪器管理程序，确

保始终以稳定的准确性操作。当然，我们仍然建议每年在爱色

丽服务中心对测量设备进行一次重新校验。

企业范围管理

这些业务可管理并监视其分光光度计，创造业务的更高标准和

统一性。
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NetProfiler 3校正后不同设备间测量偏差



可扩展的平台

NetProfiler 3.0 是可升级的解决方案，随您的业务增长而不断改
进，包括为所有新一代仪器嵌入配置文件。 

准确无误的色彩测量

仪器的测量精确度会受许多因素的影响。使用NetProfiler 3，可通
过定期服务对仪器进行认证，将多种因素造成的可变性最小化。
您将对管理各个区域的分光光度设备充满信心。

确保关键色彩测量仪器的最佳性能

通过综合使用基于云计算的软件、客户软件（可在线和离线使
用）和经认证的色彩标准，NetProfiler 3.0 将您所有仪器校准到
相对优质水平。仪器通过网络进行测量并与标准的爱色丽最佳设
置进行对比，从而生成配置文件。

较好色彩管理的综合解决方案

NetProfiler 3.0 的操作快捷简单。事实上，当使用爱色丽Ci6X手
持设备时，您可以直接按压或按钮测量，传输准确的色彩，获得
NetPofiler认证后，品牌所有人在生产和交货中便会获得安心稳定
的体验感。
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系统要求：

• Pentium III 或更高处理器

• 1 Ghz 或更高 CPU 速度

• 1GB 或更高 RAM

• Windows® 7/10 [32 位和 64 位版本]

• 1GB 系统驱动器剩余空间

• SVGA [1024 x 768]

• 每个连接的仪器都有 1 个 USB 端口

爱色丽和彩通服务

利用在色彩领域的丰富经验，爱色丽彩通提供现场或在线服务，支持
并发展您的业务。您可以向我们请求标准培训，或与我们携手合作，
根据您的具体需求量身定制培训和服务。我们帮助您第一时间获得，
并且每次都如此。
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