
       安卓操作系统、⽆线⽹络、显微镜头、快充模式、⾼清显示单元以及微观测量APP等功能于⼀体的智能掌上型微观测量
仪“锐微-ReView”，最⾼放⼤倍率可达600倍，⽀持全屏触摸 测量、内置多种显微测量功能、拍摄影像⼀键保存，突破了传统
微观测量操作和空间上的限 制，为微观精密测量提供了前所未有的便利及新的选择，使其成为⾰命性的⾼端便携式微观 测
量⼯具。

感光芯片：CMOS 130 万像素彩色 存储空间： 8GB（可扩展选配） 

放大倍率： 

REVIEW PRO200-支持约 5-200 倍放大（对应 17 英寸屏幕） 

REVIEW PRO400-支持约 400 倍放大（对应 17 英寸屏幕） 

图像尺寸： 1280X720 像素 

显示屏幕：720P 高清液晶触摸屏幕 仪器尺寸： 185*70*55mm (长宽高） 

电池容量：5200mAh 数据接口： TYPC 、HDMI 

续航时间：连续拍摄工作 3 小时 网络接口： WIFI 

操作系统：安卓 5.0 操作温度： 5-35 度

数码变倍：2 位 储存温度： -20 度---+50 度

图像格式：JPG BMP 照明光源： 高亮度白光 LED*8200C 400C 支持紫

机身重量：约 300g 机身内存： 2GB ROM 

袖珍便携：掌上型、单⼿就可操作，便于携带。⽆需连接电脑与其它设备使⽤，内置锂电池 可持续
⼯作数⼩时，随时随地的微观观察、测量解决⽅案。

超强质感：全⾦属外框，快充接⼝。
触摸测量：⻓度尺⼨测量、⻆度测量、⾯积测量、⼗字线测量以及图像存储调整等功能全部 通过触 

摸⽅式完成，操作⽅便简捷。
智能系统：主流安卓操作系统，内置⽆线蓝⽛模块⽀持数据远程存储及分享。 
数据储存：内置⼤容量存储空间，⼀键式拍摄存储影像及测量数据资料。 
⾃动聚焦：全新图像聚焦算法、⼀键 式全⾃动微观聚焦。
准确测量：内置测量APP软件，⽀持微⽶级⾼精度测量。
⾼清接⼝：配置HDMI⾼清接⼝，⽀持连接⼤屏电视及投影仪。
多种光源：紫外光、红外光、⽩⾊光源⼀键切换，选配 


